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Stereofonní autorádio FM/PLL s MP3 přehrávačem, konektorem USB, čtečkou paměťových karet MMC/SD,

4 x 7,5 W RMS a dálkovým ovládáním. 

RU-265RC

Návod k obsluze

Děkujeme vám za vaše rozhodnutí k nákupu našeho výrobku. 

Před jeho provozem si prosím přečtěte pečlivě následující pokyny. Návod též uschovejte pro případ pozdější potřeby.
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Pokyny pro správnou likvidaci výrobku
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Pokyny pro správnou likvidaci výrobku
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Tento symbol na výrobku nebo jeho příslušenství či v návodu znamená, že při likvidaci použitého či rozbitého výrobku nesmí být výrobek likvidován spolu s běžným komunálním odpadem. Zajistěte správnou likvidaci výrobku odděleně od běžného odpadu a jeho řádnou recyklaci. Zabráníte tak vzniku škod na životním prostředí a lidském zdraví, které by nesprávná likvidace mohla způsobit, a přispějete tak k zachování obnovitelných materiálních zdrojů. 

Uživatelé z řad domácností získají podrobné informace o tom, jak a kam mají výrobek k ekologické likvidaci a recyklaci dodat, u prodejce, kde výrobek zakoupili, nebo na obecním úřadě. Podnikatelé by měli kontaktovat svého dodavatele a ověřit si podmínky kupní smlouvy.  Uvedený výrobek nesmí být likvidován společně s ostatním běžným komerčním odpadem. 

Před prvním použitím přístroje si přečtěte pečlivě tento návod a seznamte se blíže s vaším novým autorádiem. Návod si uschovejte pro případ budoucí potřeby. 

Před prvním použitím přístroje si přečtěte pečlivě tento návod a seznamte se blíže s vaším novým autorádiem. Návod si uschovejte pro případ budoucí potřeby
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	Vykřičník uvnitř trojúhelníku upozorňuje uživatele na důležité pokyny pro zacházení s přístrojem uvedené v přiložené dokumentaci. 

Symbol blesku uvnitř trojúhelníku upozorňuje uživatele na „nebezpečné napětí“ uvnitř přístroje (riziko úrazu elektrickým proudem při nevhodném zacházení s přístrojem).

Nikdy neodstraňujte kryt přístroje. Hrozí riziko úrazu elektrickým proudem. Uvnitř přístroje nejsou žádné díly, které by mohl opravit či seřídit uživatel přístroje. Pro seřízení či opravu výrobku se vždy obracejte na odborný servis.

Při sejmutí krytu přístroje či odblokování ochran hrozí riziko poškození zraku neviditelným laserovým zářením. Nevystavujte se působení laserového paprsku. Používejte přístroj pouze podle pokynů uvedených v návodu. Vyhnete se tak škodlivému účinku laserového záření, ke kterému by mohlo dojít při nesprávném používání. 

Chraňte přístroj před vlhkostí a deštěm. 

Přístroj umístěte tak, aby bylo zajištěno dostatečné odvětrávání. 

Nevystavujte přístroj přímému slunečnímu záření ani působení jiných zdrojů tepla. 




OVLÁDACÍ PRVKY PŘÍSTROJE

1. VYPÍNAČ ON/OFF 

2. PŘEPÍNAČ FUNKCÍ: BASY/VÝŠKY/VYVÁŽENOST HLASITOSTI (BALANCE A FADER)/HLASITOST/EQ/LOC-DX/ STEREO

3. REGULACE HLASITOSTI VOL UP/VOL DOWN PRO BASY/VÝŠKY/VYVÁŽENOST HLASITOSTI

4. PŘEDVOLBY STANIC (1,2,3,4,5,6)

5. AUTOMATICKÉ UKLÁDÁNÍ

6. EKVALIZÉR 

7. TLAČÍTKO PLAY/PAUSE

8. TLAČÍTKO DISPLAY

9. TLAČÍTKO MODE (RÁDIO, USB-SD)

10. PŘEPÍNAČ BAND  

11. AUTOMATICKÉ NEBO RUČNÍ LADĚNÍ (FREQ UP >> OR FREQ DOWN << /

USB / SD / MMC (MP3) TLAČÍTKO PRO POSUN MEZI SKLADBAMI

12. FUNKCE MUTE 

13. LCD DISPLEJ

14. ČIDLO DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ

15. USB KONEKTOR

16. ČTEČKA KARET SD

17. LISTOVÁNÍ ADRESÁŘEM  (SMĚREM DOPŘEDU)

18. TLAČÍTKO INTRO (CD SCAN)

19. TLAČÍTKO REPEAT

20. TLAČÍTKO RANDOM (SHUFFLE) 

21. LISTOVÁNÍ ADRESÁŘEM (SMĚREM DOLŮ)

22. TLAČÍTKO CLOCK

POPIS PŘÍSTROJE

Přístroj je vybaven odnímatelným čelním ovládacím panelem, FM/FM stereo rádiem, vstupem pro USB, čtečkou paměťových karet MMC / SD:

• Elektronické ovládání hlasitosti, basů, výšek, vyváženosti hlasitosti (balance, fader)

• Přesné elektronické ladění stanic pomocí obvodů PLL (phase-lock loop).

• 18 pozic pro naprogramování a uložení vyhledaných stanic do paměti (vždy 6 pro FM1/ FM2 / FM3)

• Regulátor hlasitosti 

• Ruční / Automatické vyhledávání (ladění) stanic v obou směrech

• Přepínač Band pro výběr rozhlasového pásma FM1/ FM2 / FM3

• Funkce Clock (nastavení a zobrazení času) 

• Funkce MP3 Repeat (opakované přehrávání)

• Předzesílený linkový výstup

• Systém osvětlení 

INSTALACE

UPOZORNĚNÍ

• Místo pro montáž autorádia vybírejte pečlivě, aby autorádio svým umístěním nebránilo normálnímu provozu a řízení vozidla. 

• Neinstalujte přístroj na místo, kde by byl vystaven vysokým teplotám, tedy působení přímého slunečního záření nebo horkého vzduchu z topného systému, nebo kde by hrozilo znečištění přístroje prachem a špínou či kde by byl přístroj vystaven nadměrným vibracím.

• Pro zajištění bezpečné instalace používejte pouze instalační materiál dodávaný výrobcem autorádia. 

PŘÍKLAD MONTÁŽE/INSTALACE

Instalace do palubní desky

[image: image4.png] piipad potfeby ohngte

tyto jazyiky




Poznámka: Uvolňovací klíč pečlivě uschovejte pro případ budoucí potřeby vyjmutí autorádia. 
VESTAVĚNÝ ISO KONEKTOR
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RCA Jack linkový výstup (zadní) -

šedý: červený (koncovka pro pravý kanál)

bílý: (koncovka pro levý kanál)

KONEKTOR A

1.

2.

3.

4. PAMĚŤ +12V

5. VÝSTUP ANTÉNY

6.

7. +12V (ZAPALOVÁNÍ)

8. UZEMNĚNÍ

Poznámka: 12 V kabel (konektor A č. 7) musí být připojen ke koncovce zapalování vozu, aby nedošlo k vybití baterie v případě, že by vozidlo nebylo dlouhou dobu používáno. 

KONEKTOR B

1. REPRODUKTOR VPRAVO VZADU (+)

2. REPRODUKTOR VPRAVO VZADU (-)

3. REPRODUKTOR VPRAVO VPŘEDU (+)

4. REPRODUKTOR VPRAVO VPŘEDU (-)

5. REPRODUKTOR VLEVO VPŘEDU (+)

6. REPRODUKTOR VLEVO VPŘEDU (-)

7. REPRODUKTOR VLEVO VZADU (+)

8. REPRODUKTOR VLEVO VZADU (-)

Údržba

VÝMĚNA POJISTKY

V případě, že dojde k přepálení pojistky, zkontrolujte napájení přístroje a pojistku vyměňte. Pokud po výměně pojistky dojde opět k jejímu přepálení, může se jednat o nějakou poruchu přístroje. V tom případě se obraťte na nejbližší servisní středisko. 

Varování

K výměně používejte pouze pojistky předepsaného typu a nominálního napětí. Použití pojistky s vyšším nominálním napětím může způsobit vážné poškození přístroje. 

POKYNY PRO PROVOZ PŘÍSTROJE

ZAPNUTÍ PŘÍSTROJE – VYPÍNAČ ON/OFF (1) 

Stiskněte tlačítko vypínače pro zapnutí přístroje. Pro vypnutí přístroje znovu stiskněte tlačítko vypínače a pro uvolnění čelního panelu stiskněte tlačítko REL (14).

Poznámka: Nikdy nevyjímejte čelní panel, pokud je rádio zapnuté. I když je autorádio vypnuté, stále je napájeno. 

PŘEPÍNAČ FUNKCÍ (2) / NASTAVENÍ HLASITOSTI (VOLUME UP/ DOWN) (3)

Pro nastavení hlasitosti otáčejte regulátorem hlasitosti (VOLUME) (3). Pro volbu dalších funkcí krátce stiskněte tlačítko přepínače (2), až se na displeji zobrazí požadované funkce. Schéma 1 znázorňuje, jak lze pomocí tlačítka přepínače vybrat jednotlivé funkce. 

1. VOLUME/HLASITOST (otáčejte regulátorem)

2. SELECT/VÝBĚR FUNKCÍ (stiskněte tlačítko)

3. BASY

4. VÝŠKY

5. BALANCE – VYVÁŽENOST HLASITOSTI MEZI PRAVOU A LEVOU STRANOU

6. FADER – VYVÁŽENOST HLASITOSTI MEZI PŘEDNÍ A ZADNÍ STRANOU

7. HLASITOST ON / OFF

8. EKVALIZÉR (ROCK - POP - CLASS - SDP OFF)

9. DX / LOC

10. STEREO / MONO

OVLÁDÁNÍ HLASITOSTI

Pro zvýšení či snížení hlasitosti otáčejte regulátorem hlasitosti (VOLUME). Tento ovladač můžete použít k úpravě funkcí basů, výšek, vyváženosti hlasitosti. Pomocí tohoto ovládacího prvku také můžete volit různé možnosti funkce RDS. 

PŘEDVOLBY STANIC (1, 2, 3, 4, 5, 6) (4)
REŽIM POSLECHU RÁDIA:

Krátkým stiskem tlačítka přímo zvolíte přednastavenou stanici. Při stisku déle než 1 vteřinu bude aktuálně přehrávaná stanice uložena do přednastaveného paměťového úložiště. 
AMS (AUTOMATICKÉ NASTAVENÍ STANIC) (5)

Stiskem tlačítka bude přístroj automaticky postupně ukládat rozhlasové stanice s nejsilnějším signálem do paměti. 

TLAČÍTKO EKVALIZÉRU (6)

 
Pro změnu nastavení ekvalizéru stiskněte opakovaně toto tlačítko. 

TLAČÍTKO PLAY/PAUSE (7)

Pro přehrávání či pozastavení přehrávání MP3 skladby z USB či SD karty stiskněte toto tlačítko. 
TLAČÍTKO DISPLEJ (8)

Při stisku tlačítka přístroj pracuje v režimu Display. 

TLAČÍTKO MODE (9)

Stiskem tohoto tlačítka můžete vybrat režim poslechu rádia nebo režim přehrávání USB-SD. 

TLAČÍTKO BAND (10)

Stiskem uvedeného tlačítka uživatel cyklicky přepíná mezi jednotlivými pásmy FM1---FM2---FM3.

AUTOMATICKÉ NEBO RUČNÍ LADĚNÍ (FREQ UP >> OR FREQ DOWN <<) (11)

(A) REŽIM POSLECHU RÁDIA

Krátkým stiskem tlačítek můžete provádět RUČNÍ ladění. 

Stiskem tlačítek delším než 1 vteřina zahájíte automatické vyhledávání.

(B) REŽIM PŘEHRÁVÁNÍ USB-SD/MP3 

Krátkým stiskem tlačítek se můžete pohybovat mezi skladbami. 

LCD DISPLEJ (13)

Na LCD displeji se zobrazí aktuální stav přístroje. 

USB KONEKTOR (15)

ČTEČKA SD / MMC KARET (16)

Vložte kartu SD/MMC do čtečky karet. Přístroj začne automaticky přehrávat. 

TLAČÍTKO PAUSE (7)

Pro pozastavení přehrávání stiskněte tlačítko PAUSE (7) Pro obnovení přehrávání stiskněte znovu tlačítko PAUSE

. TLAČÍTKO INTRO (MP3 SCAN) (18)

Po stisku tohoto tlačítka se na displeji zobrazí nápis „SCN“ a přístroj bude přehrávat několik prvních vteřin ze začátku každé skladby. Pro ukončení režimu INTRO stiskněte opět toto tlačítko. Přístroj bude pokračovat v normálním režimu přehrávání. 

TLAČÍTKO REPEAT (19)

Po stisku tohoto tlačítka se na displeji zobrazí „RPT“ a přístroj bude opakovaně přehrávat zvolenou skladbu, dokud nebude režim opakování zrušen opětovným stiskem tlačítka „RPT“. 

TLAČÍTKO RANDOM/SHUFFLE PRO PŘEHRÁVÁNÍ SKLADEB V NÁHODNÉM POŘADÍ (20)

Po stisku tohoto tlačítka se na displeji zobrazí nápis „SHF“ a skladby na disku jsou přehrávány v náhodném pořadí. Pro zrušení režimu přehrávání skladeb v náhodném pořadí znovu stiskněte tlačítko „SHF“ (20).

TLAČÍTKO PRO POSUN V ADRESÁŘI SMĚREM DOLŮ (21)

Pro pohyb v menu adresáře dolů stiskněte toto tlačítko. 

TLAČÍTKO CLOCK (22)

Pro zobrazení aktuálního času stiskněte toto tlačítko. 

NASTAVENÍ ČASU

Pro nastavení času stiskněte tlačítko CLK (22) po dobu 3 vteřin. Otáčejte regulátorem hlasitosti (3) pro nastavení hodin, pak stiskněte přepínač funkcí (2) a přejdete do režimu nastavení minut. Pomocí regulátoru hlasitosti nastavte minuty a opět stiskněte přepínač funkcí pro dokončení celé operace. 

ID3 Tag

Pokud MP3 soubor obsahuje ID3 TAG, stiskem tlačítka display se na displeji opakovaně zobrazí informace o přehrávané skladbě. 

TECHNICKÉ ÚDAJE

LADĚNÍ

Citlivost 



2 dBμ

Separace stereo 


35 dB

Poměr S/N 



55 dB

Frekvenční rozsah 


87.5-108 MHz

Jednotlivé kroky  


50 kHz

Střední frekvence


10.7 MHz

LINKOVÝ VÝSTUP

Napětí na výstupu 


350mV max.

Impedance 



10kOhm

OBECNÉ INFORMACE

Napájení 



13.8V DC

(přípustné provozní napětí 
10.8-15.6V)

Impedance reproduktoru

4 or 8 ohm

Výstupní výkon


7,5 W RMS x 4CH

Poznámka: Změna technických údajů i designu výrobku je vyhrazena bez předchozího upozornění. 
