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Instalační příručka		
Výrobce doporučuje svěřit montáž odbornému servisu.
- 2 pásmové
- výkon 30W PMPO
- průměr 100mm
- frekvenční rozsah 100-18.000Hz



OBSAH BALENÍ: 
[image: ]
Šrouby, podložky, audio kabel




Dodržte polaritu zapojení:
 + na reproduktoru zapojte do + v autorádiu nebo zesilovači
- na reproduktoru zapojte do – v autorádiu nebo zesilovači
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OPETOVNE POUZITI ELEKTRICKYCH A ELEKTRONICKYCH ZARIZENi
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Tento symbol na produktu nebo na obalu znamend, Ze s produktem nemélo byt nakladano jako
s obyZejnim domovnim odpadem. Nevyhazujte pristroj do domovniho odpadu na koni jeho
Zivotnosti nybrz dorutte ho na autorizované sbamé centrum pro recyklaci. Spravnou likvidaci
produktu pomiizete ochrang okolniho prostedi a zabranite pripadnym negativnim viivim na
lidske zdravi a Zivotné prostredi.K zjisténi adresy nejblizsiho sbémeho centra ;

3 Kontaktujte mistni Grady;

Zpfistupnite webovou stranku_ hitp://www asekol.cz/asekol/;
Vyzadejte dopliikové informace v obchodu, kde jste koupili dany produkt




